
invent 



Guida di riferimento hardware 

HP Compaq Business Desktop 
Modello dx6 1 00 Microtower 

Numero di parte del documentor 359724-061 



Maggio 2004 

II presence manualc tomiscc inlormazioni di base per I** 
do J computer* 



O Ci*)}tighi 2004 HewleltPaekard De«lopmenl Company. I P 
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Mie muttl. MS DOS. Winuowi c Wintkw* NT *cim» march* di Microsoft Cixpttilkin 
ncgli Slati Uoiti e in altri poefci 

Le luiithc garanxic *u produtlic *ervixj UPmmki definite nci ccrtilWaii di garan/ju 
alkeati jpnuiotti c servj/i. NulbdiquontuquicDnurnutoptilrarvicrc' intcrprciald 
ncl senso de Da ccniiiuxionc di garan/ic uccevufrie. HP dcclina oeni ieipon.*aNlita 
pet cfrori od i>mi»ioni tecnichc o editorial! cunicmiti nellu prctcntc ruiiLi 

II procnle dtvumcnio cunlientf inl<ftma/Mfni ptifprictarie pi utile da ccfiyrigbL 
Nc**unu paile del documenki puo ewcre fotiKopiaia. ripnxliXU *> tnnkiliu in 
aliru lingua ten/a la prevent iva auiuri^/jykmc tcritta di Hewlett- Packard Oimpanv. 

AAWERTENZA: II *«lo fxewntaio in qucito modo indrco che lo moncalo 
01 »cf vanxa ddlc itlruztoni potrebbc cornportarc lesioni due he o addiritfura 
la perdita dclla Vila. 



AATTENZIONE: II h»k> pre»ntoto m qu«k> modo indica che la moncota 
OMcrvanza delle relohve ulruxiom puo caviare danni ollcopporccchioturc 
o perdue di infofmazioni 
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Caratteristiche del prodotto 



Caratteristiche di configurazione standard 

Lc caratteristiche dci computer HP Compaq Microtower possono 
variarc a scconda del modcllo. Per un clone o complcto dell hardware 
edel software installati ncl computer* cscguirc I" utility Diagnostics 
for Windows, Le istruzioni per I'utilizzo dellc utility s\ trovano nclla 
(iutda alia risaluzione dei problemi sul CDdetla documentazione. 




Component!' del pannello anteriore 

La confii*urazk>nc dcirunila pud variaic a scconda del modcllo. 




Component! del pannello anteriore 


• Dischiotfci|CD*OM,CD-R/RW, 

DVD-ROM, DVD-R/RW o CD-RW/DVD) 


© 


Pulsante di espol stone disco ottico 


© Spko di altivitd del dischi ortici 


© 


Pulsante di alimentazione 


© Unktd a discherti (optional) 


© 


Spia di occenstone 


0 Spio ariivitd unird o dischehi (optional) 


© 


Spia di altivitd del disco lisso 


© Pulsante di e*polsior>e di^cheflo (optional) 


© 


Attacco pef cuhSe 


© Porte USB 


© 


Connetfore microlono 



Component! del pannello posteriore 




Component! del pannello posteriore 


0 Connertce del cavo di alimenfazione 


* 


S£ Connettote di fete RJ-45 


© Seletlote di fensione 


O 




Conneftore parallelo 


• fj Conneitore mouse PS/2 


0 


O 


Connertore monitor 


• GD Conneitore lasliera PS/2 


© 


O 


Conneftore cuffta/Une-out 


• Conneitore USB [Universal Serial Bus) 


9 


-J 


Conneftore kngresso oudio (line-in) 


9 ioioi Conneltore senole 




ft 


Connertore micro (on o 



Lo di*posi£k>ne e il numero dei connellori dipcndono do I modello* 

II connertore del monitor *ulb scheda di aiilema e inorhvo w nd computer c inilallato una 
scheda grafted PCI 

In lol caio, i conneftori sulla scheda o sulla xheda di interna proiono p»we utiliuah 
contemporancamente. Per uttlizzare entrambi ( con net lot i potrebbe dover esserc neccuof (o 
modificare aicune impotlazioni in Computer Sek>p Per infofmaziom sulla icquenza di owio, 
vedere la Gwda oUTMIily- Computet Setup fF 10) ml CD d*Jb documenlozione. 
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(ZofotfcoiUchc dd ptodofto 



Tastiera 




Componenti dell a tastiera 


• Tasli funzione 


Eseguono funzioni spec ioli T diverse o secondo dell'opplicazione 


© Tasti di modihea 


Comprendenli; Ins, Home. PagSu Cane Fine e PagGiu 


0 Spie di sroto 


Indicono lo staro delle impostazioni del computer e de!!a tastiera 
(Bloc Num. Maiusc e Scon 


0 Tasti numerici 


Funziono come una cokolatrice. 


0 Tasti freccia 


Vengono utilizzoti per spostors* da una parte oirohro *n un 
documento o in un sito web. Con essi e possibile muoversi a 
sinistra, a destra, in alto e in basso utilizzando la tastiera invece 
del mouse. 


O Tasti Ctrl 


Vengono utilizzoti in combinazione con aftri tasti; la funzione 


0 Tasfo Menu 
seel (a rapida* 


Usafo [come il pulsante destro del moose) per aprire menu 
a comparsa in un'applicazione di Microsoft Office. In alrre 
appltcazioni software consente di effettuore altre funzioni. 


# Tosti con il logo 
di Windows' 


Utilizzoti per aprire il menu Start/Awio di Microsoft Windows. 
Utilizzoti in combinazione coo altri tosti consentono di effettuore 
altre funzioni. 


0 TasTiAlt 


Vengono utilizzoti in combinazione con altri tasti; la funzione 
dipende dairapplicazione software in uso. 


*Tasti disponibili in region! geografiche selezionole. 
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Tasto con il logo di Windows 

Uliliz/arc il tasio con il logo ill Windows in abbinamcnti) ad allri tasti 
per cscguirc determinate tunzioni disponibdi nci sistcmi apenitivi 
di Windows. Per identiticarc il tasto col logo di WmJmv^ consultant 
la sc/jnne "Ta.sticni". 



Funzioni del tasto con il logo di Windows 


Tasto col logo di Windows 


Visuafiz2a o nosconde il menu Awio. 




TlfrLnJII&^U II UtflMDU. 


IUjPU CUll II IUUU Ul *T HHJUW # in 


■ inii^A fi ij*rtf\fi liifto Ia rt ftrtl if 1 rt T ij~i n ■ if »if *u 

n'ULrWt? U ICvi»U IUHQ H? UppilCUAlUf II UUW- 


mulUn T IUsIU LWN H HHU 

di Windows 4 m 


nniiuiiu iu nuu&iuiit? u nviiu- 


Tfittn pftn il Innn Hi \rVinHi"iw< * c* 

I|1JHI kUI 111 IVU w U* T V IT I MU™ J V 


At-tta PjiAf^#^ 1*1^ rvVAnirfBi 


Tasto con il logo di Windows + f 


Apre Trovo tutti i file. 


Tasto con il logo di Windows + Ctrl + f 


Awta Trovo computer. 


Tasto col logo di Windows * Fl 


Apre la guida di Windows, 


Tasto col logo di Windows + 1 


tilccco il computer se si e connessi a un dominio 
di rele o consente di cambiare utente se non si 
e connessi o nessun dominio* 


Tasto con il logo di Windows + r 


Apre la finesfra di dialogo Esegui. 


Tasto col logo di Windows * u 


Avvia Utility Manager* 


Tasto col logo di Windows + Tab 


Altiva il pulsanle successivo sulla barro 
de He a ppl i ca z ioni . 
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Funzioni speciali del mouse 



La maggior parte deilc applicazioni software suppona ruuli//o 
del moose, Lc funzioni assegnatc ai pulsanti del mouse variano 
in base aJTapplicazione software in uso. 



Posizione del numero di serie 



Ogni computer ha un numero di seric e un ID di prodotto univoci 
situati sul copcrchio supcriorc del computer Tenere questi numcri 
a ponata di mano quando si richiede rassistenza del scrvizio clienti. 
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Aggiornamenti hardware 



Caratteristiche di gestione semplificata 

II computer microtower poHtiicdc dcllc caruUcrihtichc chc ne rendono 
plu facile la manuLcnzionc e rapgiomamcnio. Per la maggior parte 
dcllc procedure di iruaallazionc deschtte in quo io capitolo non wno 
ncccswn ailrczzi* 

Awertenze e precauzioni 

Prima di cflclluarc agginrnamcnti* vcrificarcdi aver Jettu allcntamcolc 
tuitc le istruziom e le avvcrtenze della prcsentc guida* 

AWERTENZA: Per ridvrre J nacruo di lenom personoli dovufe □ 
iccme elelfriche e/o o super lie i coJde, ouicurarij di scoHegare il cava 
di alimenlofione dallo presa a muro e. prima di toccafe, oltenderc the 
i component intern! del liUcma ti siano ra'IVeddoJi 



AAWEKTfNZAt Per odurre il rijehio dt »co**e elertriche, di incendi o d> danni 
oH'opparcccrualuro. non collegare i connexion lelefontci o per lelecomuniooEion) 
alia preic del controller di mterfacoa di rele |NtC). 



A All iNZIONCs L'elellncifa a lot k a pud donneggiare i component! elelhSci del 
computer o delle parti op&onali Prima di iniziare quelle procedure, xaricare 
Mia I'enevgia elettrotfalico loccando un oggetlo mefollico dolalo di mei*a a 
lerra Per ullerion Information! vedere I'Appendice D. *'Sca*tche 

t-~r + -'_*i'<j , iL.:i!" 



AATTENZIONE; Primo di logJiere ilcoperchioalcompuler. auicuraniche 
ei*o iia spento e che il cavo di alimenlofione no scolegato dalla pieio. 




Gjjido di rifefime^rto hara^afe 
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Rimozione del pannello di accesso del computer 

Per hmuovcrc il pannello di accesso del computer: 

1 . Spcgncre corrcltamcnle il computer dal sistema operative quindi 
spegnerc lutte le peri I eric he cstcmc. 

2. Scollcgarc il cavo di alimcntazione dalla prcsa di correnlc 
e dal computer e disinscrirc ogni altra perifcrica cstcma. 

AATTENZIONE; Pfimo di logliere il pannello dr accesso al computer, o»»curar*i 
chc euo sia spcnlo c che il cavo di olimcnlazione *ia scollegato dalto prcia. 

3. Allcntarelc viliOchc u&sicurano il pannello di accesso alio chassis 
del computer* 

4. Far scorrcre il pannello di accesso ® airindielro di circa 2,5 cm. 
quindi sollevarlo dall'unila c toglierlo. 



Per installare i componcnli intcrni appoggiare il computer su un lato, 
facendo attenzionc che il pannello d'accesso con la maniglia sia rivolto 
verso l*alto. 




Smcofaggh del pannefto d'accesso del computer 



Smontaggio del frontalino 



Per hmuovcrc il frontalino* attencrsi alia seguente procedure: 

1. Spegncre corrcttamentc il computer dal sistema operalivo, 
quindi spegnerc tuttc Ic pcrifcrichc estcrnc. 

2. Scollegarc il cavo di alimenlazionc dalla prcsa di corrcnlc 
e dal computer c disinscrire ogni altra pcrifcrica externa. 

3. Tog lie re il panncllo di accesAo del computer 

4. Per toglicrc il frontalino premcrc + su tuuc c trc lc lingucttc sul lalo 
sinistrodclfrontalinoO quindi estrarlo dallochassisS ruolandolo* 
iniziando dal lalo sinistro c passando poi al destro. 




Stncnksggio del frontofino 

Installazione di memoria aggiuntiva 



II computer edotatodi moduli DIMM (Dual Inline Memory Modules) 
di memoria DDR-SDRAM (Double Data Rale-Synchronous Dynamic 
Random Access Memoiy). 



www 



2-3 



Moduli DIMM 



GU zoccoli di mcmoru sullaschcdadi sistcma possono csscre popolali 
con moduli DIMM (non piudi quattro)di standard induslrialc. Si trail a 
di zoccoli di mcmoria contcncnti aJmcno un modulo di mcmoria DIMM 
prcinstallalo. Per oltcncrc U massimo supporto di mcmoria c possibile 
popolarc la scheda di sistcma con un massimo di 4 OB di mcmoria 
configurata in modalita dual channel di prcstazioni elevate. 



Moduli DIMM DDR-SDRAM 



Per un corrello funzionamcnto del sistcma. sc il computer supports 
moduli DIMM DDR-SDRAM. i moduli stcssi dovrannoi 



■ di standard industrialc a 184 pin 

■ compatibili con PC2700 333 MHz o PC32UO 400 MHz 

■ moduli DIMM DDR-SDRAM a 2,5 V. 

1 moduli DIMM DDR-SDRAM devono inoltrc: 

■ supportare lalenza CAS 2,5 o 3 (CL = 2 J o CL = 3) 

■ conlcnerc le intormazioni JBDbC SPD obbligatoric. 
Inoltre, il computer supporta: 

■ logic di mcmoria non ECC da 256 Mbil, 5 1 2 Mbil e 1 Gbil 

■ moduli DIMM single-sided e double-sided 

■ moduli DIMM costiluiti da penteriche DDE xXc xl6: non sono 
supportali moduli DIMM costiluiti da SDRAM x4. 

Pcrchc il sistcma fiinzioni allc frequenze di mcmoria supporlale sono 
ncccssaric Ic scgucnli frequenze bus processors. 



Frequenxa 


Frcquenza 


bus 


dl mcmoria 


processor* 


t richiesta 


333 MHz 


533 MHz o 


800 MHz 


400 MHz 


800 MHz 





Sc una frcquenza di mcmoria c accoppiata ad una frcquenza bus 
del processor? non supportata. il sUtcma funzioncra alia velocita 
di mcmoria ma&sima supportata. Ad cscmpio, sc un modulo DIMM 
a 400 MHz vicne accoppiato con un bus proccssorc a 533 MHz, U 
sistcma funzionera a 400 MHz. la massima vclocila di mcmoria support ata. 



: -; 
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II sistema non si awia sc si insta llano moduli DJMM non 
supportali. 

Per informazioni su come dctcrminarc la frequenza bus processors 
di un dctcrminalo computer consul tare la Khtida dell 'utility 
Computer Setup \F!Q) sul CD delta dot umentazione* 



Zoccoli per moduli DIMM 



II sis I etna funzioncra automaticamcnlc ncllc modalita single channel* 
dual channel Asymmetric mode o dual channel Interleaved di prcstazioni 
elevate, a scconda di come c stata cffcltuata rinstallazionc del 
moduli DIMM. 

■ II sistema funzioncra in modalita single channel se i moduli DIMM 
sono Mali inseriti in un solo canalc. 

■ II si sterna funzioncra in modalita dual channel Asymmetric quando 
la capacita di mcmoria totale dei moduli DIMM nel Canalc A 
non c ugualc alia capacita di mcmoria totale dei moduli DIMM 
nel Canalc B. 

B II sistema funzioncra in modalita Interleaved dual channel di 
prestazioni elevate sc la capacita di mcmoria totale dei moduli 
DIMM sul Canalc A c pari alia capacita di mcmoria totale dei 
moduli sul Canalc B, Tuttavia. la tccnologia e la Jarghczza dclla 
penferica possono variarc da un canale airaltro. Ad cscmpio, sc 
U Canalc A e popolato con due moduli DIMM da 256 MB e H 
Canalc B con un modulo DIMM da 512 MB. il sistema funzioncra 
in modalita Interleaved. 

■ In qualsiasi modalita, la vclocita di funzionamcnlo massima c 
dctcrminala dal piu lento dei moduli DIMM prcsenti nel sistema. 
Ad cscmpio. sc il sistema c popolato con un modulo DIMM da 
333 MHz ed un sccondo modulo DIMM da 4U0 MHz, il sistema 
funzioncra alia vclocita inferiorc tra le due. 
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Sulla schcda di si Me ma ci wno quauro zoccoli per moduli DIMM, 
due per canale, denominad XMM L XMM2. XMM3 e XMM4. 
GU zoccoli .VMM 1 e XMM2 tunzionano net canale di mcmoria A, 
Gli zoccoh XMM3 e XMM4 tunzionano net canale di mcmoria li. 




Voce 


Descrizione 


Colore ioccoIo 


• 


Zoccolo per modulo DIMM XMM 1 , 
Canale A 


Nero 


© 


Zoccolo pet modulo DIMM XMM2, 
Canale A 


Blu 


© 


Zoccolo pet modulo DIMM XMM3, 
Canale 6 


Nero 


0 


Zoccolo per modulo DIMM XMM4, 
Canale B 


Blu 
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Installazione dei moduli DIMM DDR-SDRAM 



AATTENZIONE: Gli xoccoli dei moduli di memoria lion no conlolti dorali. 
Aggtornanao Ea mernonci e impoctarile uwue moduli di memofiaconcianrdlH 
metallic! doiali, ol fined* prevenire la coi roi tone e/o ) r ci3*cki£>ofiG oeituunfi 
dot contatlo tia metalli incompatibjli bo lore 



AATTENZIONE; Lelettricria ilalica puo aarvneggiore i component* elerfronici del 
computer o delle ichede optional Prima di mix lore quelle procedure, icancore 
Mta Teneigio eleJhoifatica toccando un oggetto rnelollico dotalo di mei*a a 
rena Per ufreriori mformaxioni coniullare J'Appendice D r "Scariche 
pfaHrpjtafcche/ 



AATTENZIONE* Quando ii maneggiano i moduli di memoria evjlare di 
loccorne i cotttafti, p ere he coil focendc u pofrebbe donneggiare il modulo 



J . Speenere corrcttamcnlc iJ computer dtil *iMcma operatives quindi 
speenere tunc Ic pcrilcrichc entente. 

2. Seal lei* arc il cuvo di alimcntazionc dalla prcsa di alimcnLuxionc 
c scollcgarc eventual! pcrilcrichc csieme. 

3. Toglicrc il pannello di aeccsso del computer 

4. Individual? gll zoccoli dei moduli di memoria sullu scheda 
di & i sic ma. 

AAWERTSNZA: Per ridurre il rr&chio di uiftoni couiote dak wperfid 
MjrrtacaUato. laioaie raffreddare ■ component! iruerni del siifema prima 
di foccarli* 



di rifertmento naraV*ore 
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5. Aprirc cnlrambc Ic Icvcttc di rilascio dcllo zoccolo • del modulo 
di mcmoria cd inscrirc il modulo ncllo zoccolo ©, 




Instalhztoae di un modulo DIMM 

Un modulo di mcmoria puo csscrc installato in un solo modo. AJJincarc 
la lacca del modulo con la linguctta del socket di mcmoria* 



Per prc&lazioni oltimali. popolarc gli zoccoli in modo che la capacila 
di mcmoria del Cano I c A sia ugualcaquelladel Canalc B. Ad cscmpio* 
sc ncllo zoccolo \MM 1 e'e un modulo DIMM prcinstallato c sc ne 
aggiungc un allro. si consiglia di inslallarc un modulo DIMM di ugualc 
capacita di mcmoria ncgli zoccoli XMM3 o XMM4. 



6. Spingcrc il modulo ncllo zoccolo. assicurandosi chc csso 
sia complctamcntc niscnto c posizionato corrcttamcntc. 
\ferilicare che i Icrmi siano in posizionc chiusa ©. 

7. Kipctcrc i punti 5 c 6 per ogni modulo addizionalc da inslallarc. 

8. Kiposizionarc il panncllo di acccsso. 

II computer dovrebbe riconoscere aulomalicamcnlc la mcmoria 
addizionalc la volta successive in cui si accende il computer. 
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Sostituzione o espansione dell'unita 



A 



II computer supporta sino a sci unila chc possono csserc inslallale 
in varic configuration!. 

In ijucsta sczionc vicne descritta la proccdura di sosiituziooe o espansione 
dcllc unita di mcmorizzazionc. per Ja quale serve un cacciavile a croce 
per le viti di guida. 

ATTCNZIONf: Prima di logliere il disco eHetluare iJ backup dei hie d> dali 
mj disco liuo o allro dispotirrvo di mcmorizzofione e* lei no. ad esempio 
un CD. alrrimenti i dali andranno perduti. Dopo aver soslituito il disco 
eseguire il CD Rc&torc PUjs! per caricare i file HP oiigtnc 



ri 



Ubkazione delle unita 




Posizioni oWfe unite 





Due alloggiomenti a mezzo altezza do 5,25" per unita optional 


• 


Due allcggiamenti standard da 3.5" a un lerzo di altezzo 
|in tigura unita o discherti da 1,44 M8| 




Due alloggiamenti interni da 3,5" a un terzo di allezza 
per disc hi lissi 
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Smontaggio delle unitd 

1. Spcgncre correuamcnlc il computer dal sistcma opcrativo, 
quindi spcgncre tuuc Ic pcrifcrichc cstcmc. Scollcgarc il cava di 
ali men I azi one dalla prcsa di alimcnlazionc c scollcgarc cvcmuaJi 
pcrifcrichc cstcrnc. 

2. Kicollocarc il panncJIo di accc&so c it frontalino. 

3. Scollcgarc i cavi di alimcnlazionc c di dati dal retro dcll'umta 
come indicato nelle figure scgucnli. 




2- JO 
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4. 1 dischi sono bloccali in posizionc da apposite static dolutc 
di lingucttc di sblocco. Sollcvare la Jinguclla di rilascio dclla 
s tafia di fcrmo dcirunita O per J'unita da smonlarc* quindi 
cstrarrc I "unita dal mid alloggiamcnto © r 




5. Toglierc It quatlro viti di guida (due su ogni lato) dalla vccchia 
unita. Lc viti dovranno poi csscrc installatc nclla nuova unita. 



AggiornomenA nafoUore 



Rimontaggio delle unrtd 

AATTENZIONE; Per imped<re che dei dolt vadano perii, e per cWfare 
di aanneagKHe il computer o lunilo: 

H Per inifalarc o log!* ere un diico fbio, orrestare corrcHamenle il 

tutema opensfrvo* qurndi ipegnere il computer. Nan logliere il disco 
fuw menhe J computer e occeso o in modal i Jo standby, 

H Prima di maneggiore le unite acceriarsi di aver scahcalo relelliicilo 
sfoftca. Quando n manegajano Is unila. evitare di loccare il 
conneHorc Per oiler tori information relative aAo prevemione dei 
danni eleffroslahci con slJ tare Append ice D* "Scat ichc elef IfOfckiliche* * 

B Maneggiare con coulela un'unito, evitando di lona cadere. 

H Non eiercriafc una forza ecccttiva quando n inseriicono le unilo, 

H Evilorc at esporrc un dtsco luto a liqutdi, temperature estreme a 

prodalti che generono tamp* magnetic!, come monitor o olloparlanti* 



Vcnlk jrc di aver cllcttualo un backup dei dali prcscnti sul vecehio 
disco G^so prima di smonlarlo in modo da poicrii rivensarc sul nuovo 



J . lmtallarc tc quallro viti guida (due da ogni lato) prcccdcnlcmcnle 
toltc dalla vecchia uailiL Lc vili aiutano ad insenre l*unita 
corrcllaracntc nciralloggiamcnlo. Lc vili guida apposite sono 
inMallalc sulla parte antcriorc dcllo chassis, sotlo il frontalino. 

Sulla parte anicnorc dcllo chassis sotto al fronlalino sonn present! in 
tutlo olio viti guida supplementary dcllc quali quattru bannti lilcllalurc 
standard 6*32. quattro tiJcttaturc mclnchc M3. Peri dischi fissi vengono 
utili/zalc vili standard con nfinilura di colore argcoln Per tulle le oltre 
unita vengono uliltz/atc vili mctrichc con rifmnura di colore ncro. 
Vcnlicarc di installarc lc viti guide corrcttc ncH'unjia. 
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2. Infilarc lunita ncll'aJloggiamcnto, allincando Ic viti ai fori, 
fino a che non si blocca. 
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Collegomento dei covi del disco tisso 



4. Per install arc un nuovo disco fisso. collcgorc il cavo dci dati all;* 
Hchcda di sistcma. 

Ncl kit di soHtituzionc disco lisso sono prescnti svariaii cavi dati. 
Verilicarc di ulilbxarnc uno cbc sia csatiamcntc lo mcsso di quelle 
insiallato di labbnca. 



Sc ncl sistcmac prcsentc un solo disco iissoS ATA, c ntfcssariocollccair 
il cavo dci dati del disco Iihho al connciiorc denominalo P6I1 SATA 0 
per cvilarc problcmi di prestation! a carico del disco lissa Fcr installarc 
un sccondo disco lisso. colleearc il rclativo cavo dci dati al connciiorc 
denominato P6I SATA L Colleearc una icr/a pcritcrica SATA al 
conncttorc F62 SATA 2 c una quarts perifenca SATA al connciiorc 
F63 SATA 3. 



5. Escguirc la proccdura descriua nclla sc/jonc "Rimoniaggio del 
computer" di qucslo capitolo. 

6. Acccndcrc il computer* 

Sc il disco Jisso principalc c stato nmontaia intnxiutTC il CD Rexiorv Plus! 
per riprisiinarc il si sterna operative, i driver c/o Ic application! sof iwarc 
prcinsiallaic da HP Seguirc le inuuziom conlcnuie nclla guida del CD 
di ripristino, Al tcrminc dcU'opcrationc di riprisuno. rcmslallarc t IHe 
personal* di cui era slalo latto il backup prima di sostituirc il dLsco ftsm 



2-16 



a+V re 



Installazione/disinstallazione delle schede 
di espansione 



II computer c dotato di due slot d espansione PCI nci quali pud 
esscre inscrita una scheda d'espansionc dclla lunghczza massima 
di 17,46 cm (6,X75~). Sul computer m Irovano inollrc uno slot 
PCI Express xl ed uno PCI Hxprcss x 16. 




Posizioni degti slot di espansione 



Voce Descriiione 


O 


Slot d'esponsione PCI 


© 


Slot d'espansiorve PCI 


• 


Slot d'esponsione PCI Express xl 


e 


Slot d'esponsione PCI Express x 1 6 



Nello slot PCI Bxpress x!6 posAono essere insiallale scbede 
PCI Bxpress xl. x4. x8 ox!6. 



*p CO. 
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Pcrdisinstallare, sostituirc oaggiungerc unaschcda di cspansionc: 

1. Spegncrc corrcttamentc il computer dal sistema operativo. 
quindi spegncre tuttc Ic perilcrichc cstcmc. Scollcgare it cavo di 
alimenlazionc dalla prcsa di alimcnlazionc c scollcgare eventual i 
perifenche csternc* 

2. Togliercilpanncllodt accessocdappoggiaie il computer latcralmcntc 
con Taccesso ai component! intern! posmonato verso 1'alto. 

3. Sul retro del compuler. un dispositive di blocco del coperchictto 
dello slot scorrevole lissa le staffc della scheda di espansione e i 
coperchielli dello slot, Togliere la vite che trauicne in sede il fermo 
del copcrchictto dello slot O e sfilare il lermo dalle static © in 
modo da sbloccarlc. 
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4, Prima di installarc una schcda* toglicrc il copcrchicuo dcllo slot 
d'cspansionc o la schcda csistenlc. 

a. Per installarc una schcda in uno zoccolo vuolo. tog Mere 
il copcrchictto dcllo slot sul retro dcllo chassis* Sollcvarc 
il copcrchictto dcllo slot dallo zoccolo senza inclinarlo 
cd cstrarlo dallo chassis. 




Kimozione del coperchio deilo dot di expansion* 
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b. Per disinstallarc una scheda di eapansionc PCI. alfcrrarla da 
cntrambc Ic cstrcmita c faria oscillarc dclicalamcntc avanti 
c indict ro lino a libcrarc i conncttori dallo zoccolo. Sollcvare, 
sen/:* inclinarla. Ja scheda di cspartsionc dallo zoccolo • 
quindi dallo chassis ® per cstrarla dal cabinet. Assicurarsi 
di non raschiarc la scheda contro altri components 




Dfeinstaflozione delfa scheda 



c. Per hmuovcrc una scheda PCI Express, urate il disposiiivo 
di fcrmo sul retro dcllo zoccolo d'espansione c scuotcrc 
dclicatamcntc la scheda avanti c indiclro tint he i conncttori 
non si Maccano dallo zoccolo. Sollevarc* senza inclinarla, la 
scheda di cspansionc dallo zoccolo. quindi dallo chassis per 
cstrarla dal cabinet. Assicurarsi di non raschiarc la scheda 
conlro alln components 

Prima di toglicrc una scheda di cspansionc installala. scollcgarc nun 
gli cvenluali cavi ad essa collcgati. 




A 



Rimozione di una schedo PCI Express 

5. Se una scheda lolla non vienc sostituila. rimcttcrc il copcrchictto 
dcJIo slot per chiudere lo slot apcito. Jnserire il copcrchictto dcllo 
slot mclallico ncllo slot apeno c far scorrcrc il copcrchictto verso 
il basso per bloccarlo in sedc. 

ATTENZIQNE: Dopo aver lotto una scheda di espantione, e necessorio 
soihtutrla con una nuavo o con il coperchieBo aeflo slol corrispondenle 
per ooronlire un correHo roflreddomenlo dei component* inlet m durante 
il hingtonatnento* 



G-j^<3 di nrenrrie.'tto hatri+'atE 
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6, Per sosliluirc o aggiungere una nuova schcda di cspansionc, tcncre 
la schcda proprio sopra lo slol di cspansionc sulLi schcda disistcma. 
spostarla verso la parte postcriorc dcllo chassis O in modo chc la 
s tafia dclla schcda sia alhncala con lo slot situalo sul retro dcllo 
chassis. Premcre con caulcla la schcda. senza inclinaria* verso 
il basso ncllo slot di cspansionc dclla schcda di sistcma ©. 




Sosiituzione o oggionfa di una schedo di espansfoae 



Per installarc una schcda. prcmcrc sulla schcda in modo chc I 1 micro 
conncttorc si inscrisca correUamcnlc ncllo slot* 



7, Kipnrrc la schcda sosliluita nclla confezione antisialica di 
sostituliva. 



Agg+cfnommft hardware 



H. Tcnendo la Ktaila della neheda lomana dallo chassis abbas&orc 11 
di^poniUvo dl blocco del copcrchicilo dcllo sloi vento Ic Matte 
del la neheda c i copcrchielti dcllo slot • in modo da bloccarli 
e nposixionorc lu vitc © chc linna il dispoMlivo di blocco del 
copcrchieiUh 




\ssoggio deile schede di espansione e dei ccpetchietti degll slot 

9. E&cguire la proccdura dcscrilla nclla sc/ione "Kimnnlaggin del 
computer" di quetfo capitolo. 
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Rimontaggio del computer 



1 . Collocare Jo chassis in posizionc diriua. Irtscrirc 1 Ire ganci Mil 
lalo dcslro del frontalino • nci fori rcuangolari dcllo chassis 
quindi ruotarc il fronlalino in posizianc © in modo cbc Ic trc 
lingucttc sul suo lalo sinistra si in&criscano in pDsizionc nolle 
aperture dcllo chassis. 
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2. Collocarc il panncllo di accesso laterale in posizione corrctta 
sullo chassis c posizionarlo in scdc Vcrificare cbc il (oro per 
la vitc sia allincalo con il toro sullo chassis c rimcttcrc la vitc ©< 




A 



ftmoataggh del ponnetio d'accesso lateral* 

3. Ricollcgare il cavo d*alimentazione al computer cd inscrirc 
la spina in una prcsa. 

4. Ricollcgare tulle Ic penfenche al computer* 

AWERTENU: Per ndurrc il rischto di scohc eldtrichc, di incendi o di donni 
oiropporecchioluro, non cofcgorc i connet tori Icleronici o per lelecomunicazioni 
ollc porre deflo icheda di rttft. 



5. Acccndcrc il computer premendo il pulsanle di accensione* 
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HP Compaq Microtower 



Dimension! microtower 

Mezzo 
Larghezzo 

Profonditd (questo volore oumento se 
j| computer e dotato di uno staffa di 
sicurezzo dello porta) 

Peso approssimativo 

Intervallo di temperature 

Di (unz ion a men to 
A riposo 

Umiditd relatrva (non condensate) 

Di lunzionomento 
A riposo 

Altitudinc mossima (non pressurizzato) 

Di (unzionamento 
A riposo 



6,88" 
16,5" 



23.8 libbre 

50°-9S [ F 
-22°- 140 «F 



10-90% 
5-95% 



10.000 piedi 
30.000 piedi 



36,8 cm 
17.5 cm 
42,0 cm 



10,82 kg 

10°-3S °C 
-30°-60 "C 



10-90% 
5-95% 



3048 m 
9144m 



La tcmpcrafura di (unzionamenio n riduce di 1 .0 "C per alhludini do 300 a 3000 m sul livcllo 
del more, non in condifioni di luce solace diretto. La voriazione momma di Icmpcralura ammeuo 
e di 10 °C/h. II limfe *upcriorc poo mete limitato da lipo e nunido di optional imtollali. 
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Dissipaxione termiea 

Massimo 
Tipica |a riposo) 

Tensione d'ingresso 



Intervallo di tensione d'esercizio* 
Intervallo di tensione nominale 
Frequenza nominale 

in usdta 

Correnle nominale d'ingresso (max.)* 



1575 BlU/hi 
340 BTU/hr 

115 V 



90-132 Vca 
100-127 Vca 
50-60 Hz 

300 W 

8Aa 100 Vca 



397 kg-cal/hr 
86 kg<al/hr 

230 V 



180-264 Vca 
200-240 Vca 
50-60 Hz 

300 W 
4A a 200 Vca 



'Guesto sislema ulilizza un olimentotoie con cotrezione del fanote di polenza passiva. 
la correzione del faitote di potenza e presente solo nella modolild di (unzionamento a 230 V. 
In lal modo il sislema soddisla i requisiti CE per I'uso nei paesi dell'Unione europea. E richiesto 
I'uso di un selettore di tensione. 
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Sostituzione della batteria 



La balteria in dotazkmc al computer alimenta Torologio in lempo rcalc. 
Utilizzare hattcric SDstUutivc cquivalcnti a quella ori^inariamcntc 
inslallala su\ computer, cioc batterie a bottone al litio da 3 VolL 

La durala della batteria al litio puo csserc prolungata coJIcgando 11 
computer a una prcsa clcttrica CA. La batteria al litio vicne ulilizzata 
solo quando il computer NON e collegato a alimcnlazionc CA. 



AAWUUINZA: II computer contiene uno bofleria inlerna al diomdo di litio 
mar>gar>eie* £sij!e J nichio di incendio o di ushoni ie b battena non viene 
manegcjioto corretkimente- Per ridurre J nschio di donni lijcci. 

B Non lenfare di ricaricore la batteria. 

■ Non esporre le batterie a temperature superior* a 60 S C 

■ I conlatti cslerni non devono e«ere imonlati. piegah, forali, 
me»i in cortocircuito. ne gettoti nel luoco o in aequo. 

■ Sotfiluire solo con ricambi HP designali per quetfo prodorto. 



AATTENZIONE: Prima di sotlituire la batteria, e important eieguire il backup 
delle imposlazioni CMOS del computer. Quando la batteria viene lolfa o so&triuila, 
le impoilazioni CMOS vengono cancelale* Per informazioni relative al backup 
delle imposlazioni CMOS conwltore b Gu»do olb raoA/zione 6ct proWemi *ul 
CD deSo documentations 



\s Le ballerie e gli accumubtori non vanno imaftih iniieme ai riliuti domestiti. Per 
O agevobrne ii i kidaggio e b vnoltimento correflo. urilizzare il mlema di raccoha 
differentiate o irwiare quelle parti a HP. rrvendilon o rappretentonli aulorizzali- 



/\ ATTENZIONE; L'elettriciro sfoNca puodanneggiare i component elettronici 
■ J del computer o delle porli opzionali* Prima di Imzlare quelle procedure. 

scaricare lutta Tenergia eteHroslatLca loccando un oga/etfo metallico dotolo 
di mena a lerra. 



Gj,do di nfeuwento hardware 
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1 . Spcgncre corrcttamcnte il computer dal sistcma operative quindi 
spegncre luttc Ic peri I eric he esterne. 

2. Scollcgare il cavo di alifncntazione dalla presa di alimcntazionc c 
scollcgarc eventual! pcriferichc cstcrnc. Quindi toglicre il panncllo 
di accesso del computer. 

Per accedcre alia batten a polrebbc csscre necessario rimuovere una 
scheda di e spans ionc. 



3. Individuare la batteria e il rclalivo supporto sulla scheda di sistema, 

4. A seconda del tipo di supporto prcscntc. attenersi allc istruzioni 
scgucnti per sostituire la batteria. 

Tipo 1 

a. bstrairc la batteria dal supporto. 




Rimozione delta batteria a bottone (tipo If 

b. Far scorrcrc la batteria sostitutiva in posizionc. con il lalopo&itivo 
rivolto verso 1'alto. II suppecto fissera automaticamcnte la batteria 
ncJJa posizionc corretta. 
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Tipo 2 



Per libcrarc la batlcria dal supporto. siringcrc la iascctta mctallica 
chc fuoricscc da un bordo dclla batlcria. Una volta libcrala la 
banc ha O cslrarla. 

Per inserirc la nuova batlcria* far scorcerc un bordo dclla battcria 
sostiiuliva souo Talcua del portabattcric con il lalo positivo 
rivolto verso 1'alto. Spingcrc Mill'altro bordo verso il basso 
fine he la pinzctta non alVcrra Paltro bordo dclla battcria ©, 




ftimo2ione e riposizionamento delb batteria o bottone (tipo 2) 



Tipo3 



a. Bsc rc it arc una trazionc aJJ'indictro sul fcrmo O chc trallicnc 
in scdc la batteria c tog Here la baUcria ©. 

K lnscrirc la nuova batteria c riposizionarc il fcrmo. 




Rimo2ionc de/lo bofterio o bottone (Hpo 3) 



Una volta riposizionata la batteria* proccdcrc come segue per complctarc 
la procedure. 

5. Kiposizionarc il pannello di acccsso al computer 

6. Col leg are il computer cd acccndcrlo. 

7. RipriMinare la data c Tora, Ic password e time le particolari 
impost azi on i del Mstcma ulilizzando Computer Setup, 

Per ullcriori information] consullare la CJuida atle utility 
Computer Setup IF 10) sul CD delta dacumentazione. 



c 

Informazioni sul dispositivo di blocco 

di sicurezza 

Installazione del dispositivo di blocco di sicurezza 



] d)*prallivi di blocco di sicurezza vlsualizzati di * etui to c nclla papinu 
negucntc poBsono csscrc usau per lissarc il computer microtower. 




Chiusura con cavo 




JnsfadbziOfie delta chiusura con covo 
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Lucchetto 




installazhae di un fucchetto 
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Scariche elettrostatiche 



Una scarica di clcuricita statica provcnicntc da un dito o da un allro 
conduttorc potrcbbc danncggiarc lc schcdc del sistcma o gli allri 
dispositivi scnsibili. U lipo di danni dcnvamc pud ridurrc la durata 
del dispositivo, 

Prevenzione di danni elettrostatici 

Per prevenire i danni di tipo clcttroslatko* osscrvare lc scgucnli 
prccauzioni: 

■ Trasporlarc e riporrc i prodolli in contcnitori antistatici al fine 
di cvitarc il contatto con lc num. 

■ Consen^rci component! scrtsibili airclcttricila statica ncgli appositi 
contention, lino a quando non vengono sistcnuiii in una poslazionc 
di lavoro priva di clctlricita statica* 

■ Poftzionarc i contcnitori su una supcrticic prowista di collcgamcnto 
a terra prima di tog here i component!. 

■ Hvitarc di loccarc i picdini. i condulton c i circuit!. 

■ Assicurarsi di csscre scmprc prowisti di un adeguato collcgamcnto 
a terra phma di loccarc component! o giuppi sensibili alT clctlricita 

statica* 
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Metodi di collegamento a massa 



So no disponibili divcrsi metodi pcrassicurare un adeguato collegamento 
a massa. Quando si maneggiano o installano component! sensibili 
all'clcttricita statica. attcnersi a una o piii dellc scguenti indicazioni: 

■ Jndossare un braccialc collcgato tramite cavo a una workstation 

0 al telaio di un computer con collegamento a terra, Quest! 
brace i all sono flessibili c dotati di una rcsistcnza di minimo 

1 megaohm +/- 10 perccnto nci cavi. Per tornire un adeguato 
collegamento a massa. indosAarc il bracciale direttamentc 
sulla pellc. 

■ lndossare caviglierc o apposite calzature davanti a postazioni 
di lavoro vertical], Se ci si tmva su pavimenti con propriety 
conduttrki odissipatrici. indossarc tali protezioni su cntrambi 
i picdi. 

■ Ulihzzarc strumcnti di manutcnzionc conduiiivi. 

H Utilizzare un kit di manulenzionc comprendente un lappetino 
di lavoro piegbcvole dissipatore deU'clettncita statica. 

Se nonsi possiede ncssunadclleattrczzaturrconsigliate per un adeguato 
collegamento a massa, rivolgcrsi al hvenditore o al servizio assistenza 
autoriz/ati HP 

Ferultcriori informazioni suU'cJcttncita statica. contattare 
un concessionary un Hvenditore o un scrvizio di assistenza 
autorizzali HP. 
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Manutenzione ordinaria del computer 
e preparazione per il trasporto 



Manutenzione ordinaria del computer 

Per eseguirc la manutenzione del computer c del monitor, aiicnersi 
alle segucnti indie axJoni: 

■ Collocarc il computer su una supcrlicic solida c plana. Lasciarc 
uno spazio di 10,2 cm (4 pollici! dlctroairunitadi siMcma 

c sopra al monitor per conscntirc un adegualo flusso d'aria. 

■ Non utilix/arc mai il computer sen/a il copcrchio o il pannello 
late rale. 

■ Non tlmitare mat il lluuo d'ana all'intcrno del computer, ostruendo 
le leritoie anterior! o la pirsa d'aria, Non ponizionare la tastiera 
con i picdini abbavsati, dircttamcnte contro la pane anlenorc 
dell'unita desktop, poichc cio polrebbe ostrutre Ic prcse d'aria. 

■ Tencrc il computer lontano da umidita eccejw iva, dalla luce diretta 
del Hole, da punle extreme di calore o di frcddo. Per mtorma/iom 
sugll iruervalli di lemperalura e di umidita cortMphati peril computer, 
fare riferimcmo air Appendice A, "Spcciliche". dt questa guida. 

■ Tencrc le sostanze liquide lontane dal computer e dalla tastiera. 

■ Non coprire mai con alcun tipo di materlale pJi slot di ventila/ione 
kuI monitor, 

■ Spetmcre il computer prima di: 

J Pultre la supcrticic externa del computer con un panno mortiido* 
L* utilixzo di nostanzc dctci^cnti potrebbe scolorire o dannccpiarc 
la finitura, 

J Di tanto in tamo pulire le leritoie di vcntilazionc anterior! 
c posteriori. Lanuginc e alth corpi eKtranci possono bloccare 
le leritoie e limitarc la venulazionc. 
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Pt ecauzioni per dischi ottici 



Durante il funzionamcnto o la pulizia dclTunita ottica. acccitarsi 
di osscrvare Ic segue nti dircttive. 



Funzionamento 



Pulizia 



Sicurezza 



Nan spotfarc I'unila durante il funzionamento. Cio potrebbe causare 
un mal funzionamento durante la Icttura. 

Evitarc di csporrc I'unila a rapidi cambiamcnli di tcmperatunu potche 
air inter no dcirunita m potrebbcro fortnare deJIe condense. In caso 
di rcpentini sbalzi di tcmperatura menlre J'unitac in fun/ionc, 
aUenderc almcno un'ora prima di scollcgarc I'alimentazionc. 
Se I'unila vicne fatta operare immcdiatamcnlc. iJ funzionamento 
potrebbe csscre inibilo durante la Icllura. 

Evitarc di collocare 1'unita in un luogo soggelload umidita elevata. 
a temperature estreme, a vibrazioni mcccankhc o alia luce diretta 
del sole. 



Fulire il pannello e i controlli con un panno morbido asciutto 
o leggcrmente inumidito con una soluzionc detergente dclicaia. 
Nan spmzzare detergent! direttamenle sulPumta. 

Evil arc di usare quaUiasi tipodi solvcntc, come I'alcol o il benzene, 
chc polrebbe danneggiarc il rivestimcnto. 



Sc oggctti o liquidi dovessero penelrare neH'uniia. scollcgarc 
immcdiatamcntc il computer e farlo conlrollare da un centro 
assislenza HP autorizzato. 
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*Mant/Wi* *ooe ordinaria del computer c ptcporatiane per it frtnpofio 



Preparazione alia spedizione 



Durante la pfeparuzione alia spedizione del computer, atlencrsi allc 
scguenti iodicozicini: 

1 . Fare una cupia di backup dci fde del disco fixso sui disehi I'D. sullc 
cassette, o sui dischctti. Assicuranti cbc il supporto per il backup 
non venga espostoa impuJsielellnci o magnolia durante il pnxesso 
di copia a nel trasportci* 

II disco Jtsso si blocca aulomalicamcntc quando vienc tolta 
ralimenlazione. 



2. Togliere i dischctti dei programmi dalle relative unita c conservarli, 

3. lnsehre un dischcUo vuoln nell'apposita unila per prolcggeria 
durante il irasparto. Non uuJiz/arc dischelti contenenti dati 

o dcslinati al salvatapgio di dati. 

4. Spegncrc il computer c le pcrifenchc cstcrnc. 

5. Scollegare il cavo di alimentazicine dalla prcsa di con cm c elclirica. 
poi dal computer. 

6. Sail legale le componcnti del sUlcma e 1 disposilivi cslerni dalle 
lon> sorgenti di alimcnta/ionc, poi dal computer. 

Prima di spedirc il computer, assicurarsi che tulle le schede siann 
odcgualamenle posizionaie e fissatc nei nspeltivi sJoL 

7 + lmhallorc i componenb del computer c i dUpositivi csterni 
ncJIc confe/jnm original! o in conlcziom simdi. con un quanbta 
di maicnalc da imballaggio suflicientc a protcggcrli. 

Peri rcquisiu ambicntali di tfoccaggio del sUtema. vedcrc 
FAppcndice A. "Spccibche". di qucsta guida. 
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